RANDELFORMWERKZEUG
F/711
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RBR45° RBL45°

RGE30°

MEHRWERTE

e Alle gdngigen Randelprofile abbildbar

e FEin- plus Zweirollensystem flr maximale Flexibilitat
e Fest definierte Spitzenhdhe

e FEinstellung der Achsparallelitat moglich

‘ o Randelrad Abmessungen [mm]

Werkstiick @ ‘ g

Bestell-Nr. ‘ | ‘ (@{)ﬁnt;nﬁ b)

32000226 F711-10R 2,5-24 10x4 x4 10 10 101,5 16,5 21,5 24
32000223 F711-12R 25-24 10x4 x4 12 12 101,5 16,5 21,5 24 2
32000217 F711-20U 7-120 20x 8 x 6 20 20 104,5 20 24,5 40,4 2,5
32000218 F711-25U 7-120 20x8x6 25 20 104,5 20 245 4572 2,5

Linke Ausflihrung der Schaftabmessungen 10 und 12 mm auf Anfrage erhaltlich.

ERSATZTEIL

Wird das Werkzeug mit SchaftgroBe 10 oder 12 mit nur einem Rad Randalrad
eingesetzt, kann ein Randelrad mit den Abmessungen 15 x 4 x 4 verwendet anialellia
Bestell-Nr. (@ xbxb)

werden. Der max. Arbeitsbereich erweitert sich dadurch auf @ 50 mm.
[mm]
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