
PREMIUMMATERIAL IM STANDARD

INTERNE WÄRMEBEHANDLUNG

VERFÜGBARKEIT

Die Standzeit eines Rändelrads wird von vielen Faktoren bestimmt – einer der 
entscheidendsten ist die Toleranz. Hommel+Keller setzt seit Jahrzehnten auf 
Fertigungsverfahren mit höchster Präzision in Rund- und Planlauf – 
für maximale Produktions mengen pro Rändelrad und dauerhaft 
niedrigere Stückkosten.

Für unsere zeus und QUICK Rändelräder verwenden wir aus-
schließlich pulvermetallurgisch hergestellten Schnellarbeits-
stahl. Durch seine feine und gleichmäßige Materialstruktur 
ist das Material widerstandsfähiger. Das bedeutet für unsere 
Kunden: längere Einsatzzeiten, weniger Werkzeugwechsel und 
damit eine höhere Prozess sicherheit in der Produktion.

Jede Charge wird separat wärmebehandelt, um die 
ideale Materialhärte zu erzielen. Durch das Härten und 
Anlassen innerhalb derselben Charge entsteht ein extrem 
hochwertiger und kontrollierter Gesamtprozess. So sichern wir 
eine konstant hohe Produktqualität und eine außergewöhnlich 
lange Lebensdauer – Rändelrad für Rändelrad.

Über 1.000 Rändelradvarianten sind direkt ab Lager verfüg-
bar und innerhalb von 24 Stunden versandbereit. So stellen wir 
sicher, dass unsere Kunden schnell und zuverlässig beliefert 
werden – damit Sie sich auf das Wesentliche konzentrieren 
können: Ihre Produktion.

STANDZEIT,
DIE KEIN 
ZUFALL IST!

Weitere Informationen erhalten Sie auf 
unserer Website oder per E-Mail unter:
verkauf@hommel-keller.de

RÄNDELRAD-QUALITÄT VON HOMMEL+KELLER

WAS BEDEUTET DAS WIRKLICH?


